
 

 
 

NIEDERSCHRIFT 
 
Über die Sitzung Nr. 3 
des Arbeitskreises „ Innenausbau“ 
am 14.09.2007 

 
 
To p  1   P r o t o k o l l g e n e h m i g u n g  
 
Das Protokoll der Sitzung 1 / 2007 wurde mit folgenden Ergänzungen genehmigt: 
 
 
3D- Darstellung im Innenausbau: 
 
Es werden die Werftvertreter von NSWE, FSG, Sietas und Nobiskrug gebeten die 
Übersichtsliste der 3D Anwendungen zu ergänzen. Die Informationen bitte an Herrn 
Wilken (VWS) E-Mail: wilken@volkswerft.de 
 
Die bestehende Übersicht wird um eine Kommentarspalte zum Ausblick auf die 
Weiterentwicklung ergänzt. 
 
 
Prüfprotokolle: 
 
Es wurde der Vorschlag zur Erstellung einer Übersicht, über die Durchführung der 
Systemabnahmen im Werk, Hafen, auf See diskutiert. 
 
Folgende Fragestellungen sollten berücksichtigt werden: 

- Wer nimmt das System zu welchem Zeitpunkt ab? 
- Welche Abnahmen sind ausreichend? 
- Wo ist die Abgabe von Zertifikaten ausreichend? 

 
 
Isolierung: 
 
Bei Eisklasse Schiffen sollte der Bereich unterhalb und zwischen den Brückenfenstern 
verkleidet werden. Informationen zu Isoliermaterialien im Hinblick auf eingeschränkte 
Platzverhältnisse sollen beschafft und verteilt werden. 
 
Zur nächsten Sitzung wird durch Fa. Kaefer Informationsmaterial vorgestellt. 
 
 
Das Protokoll der Sitzung 2 / 2007 wurde genehmigt 
 
 
To p  2  A u s w e r t u n g  d e r  W e r k s b e s i c h t i g u n g  Fa .  Eg g e r  
 
Es wurde bei der Werksbesichtigung ein umfassender Überblick über die Produktpalette 
und den hohen Automatisierungsgrad in der Fertigung gegeben. 
 
 



 

 
 

Generell ist für Feuchträume die LAMINAM – Platte sehr zu empfehlen. Die 
Porzellankeramikplatte ist auch für Räume mit säurefester Beanspruchung geeignet 
und auch als nicht brennbar eingestuft. 
 
Das Produkt LG HI MACS ist als Alternativ-Werkstoff für CORIAN verwendbar. 
 
Durchgefärbte Schichtstoffe der Fa. Egger besitzen bis zu 0.8mm ein MED Zertifikat 
(ausgenommen sind Hochglanzbeschichtungen) 
 
 
 
Top 3 Verschiedenes 
 
Die Schwerentflammbarkeit bei Möbelwerkstoffen ist im Containerschiffbau 
entsprechend der Zulassungslisten nicht gefordert.  
Im Passagierschiffbau ist die Brandlast zu beachten. Aber auch hier ist eine 
Zertifizierung von Möbelwerkstoffen nicht grundsätzlich gefordert.  
 
 
Die Materialauswahl / Werkstoffe ist abhängig von der Kategorie der jeweiligen Bereiche. 
 
Die Fa. PMS Ingénierie Biomédicale bietet Engineering Leistungen und 
Materiallieferungen für Hospital Einrichtungen an. 
Weitere Informationen werden bei der nächsten Sitzung verteilt. 
 
 
Them en f ü r die nä chst e S it z u ng : 
 

Festlegung der Sitzungstermine für 2008  
 
Änderungen in nationalen und internationalen Vorschriften 
 
Besonderheiten in den See-BG Vorschriften über die Krankenfürsorge auf 
Kauffahrteischiffen 
 
Proviantbereiche auf Kauffahrteischiffen 
 
Isolierungmaterialien 

 
 
Die nächste Sitzung findet am 23 Nov. 2007 um 10.00 Uhr in den Räumen des VSM im 
Slomannhaus, Steinhöft 11 statt. 
 
Protokoll: Herr Kalienke Blohm + Voss GmbH, Herr Springer HDW Gaarden GmbH 
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich alle Arbeitskreismitglieder darum bitte sich die 
Sitzungstermine frei zuhalten.  
 
Wolfgang Springer 
Obmann 


